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PRAZISIONS-NIEDERZUG-SPANNER SAV 231.01

zum prazisen Spannen

Ausfiihrung:

- Prézisionsgeschliffen

- Zum prazisen Spannen

- Prisma in beweglicher Backe

- Rechtwinkligkeit: 0,005/ 100 mm

- Parallelitat: 0,003 /100 mm
- Harte: HRC 58
Material:

Werkzeugstahl, gehartet

Optional
- Holzaufbewahrungskasten gegen Aufpreis
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Prazisions-Niederzug-Spanner  SAV 231.01 - 48
Benennung SAV-Nr. - A
PRAZISIONS-MINI-NIEDERZUG-SPANNER SAV 231.02
zum prazisen Spannen kleiner Werkstiicke
Anwendung:
Einsatz beim Prazisionsschleifen und bei Ero-

dieranwendungen von Kleinteilen. Einsatz als
Elektrodenhalter auf Funkenerosionsmaschinen.
Wie SAV 581.05, Typ EH 25.

Technische Daten:
Rechtwinkligkeit:
Parallelitat:

Ausfiihrung:

- Werkzeugstahl durchgehartet HRC 55 und
allseitig geschliffen

- Niederzugsystem

- Seitliche Befestigungsgewinde

- Rostfreie Ausflihrung auf Anfrage moglich
mit Erweiterung (RF)

Lieferumfang:

0,005/ 100 mm
0,003 /100 mm

C
- Innensechskantschlissel = 5
- Holzaufbewahrungskasten optional
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Bestellbeispiel:
Prézisions-Mini-Niederzug-Spanner
Benennung

SAV 231.02 - RF
SAV-Nr, - Ausfiihrung

SAV-Group



